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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A01.001

Nr. 2
A01.003.001

Nr. 3
A01.003.002

Nr. 4
A01.003.003

Nr. 5
A04.001.001

Nr. 6
A04.002

Nr. 7
A04.005

- |RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI

Scavo di sbancamento, anche a campione di qualstasi lunghezza, eseguito con uso di qualsiasi mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura ¢ consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a me. 1.00, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni € l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate ¢ simili, per apertura della sede stradale ¢ relativo cassonetto, formazione o approfondimento di cunette, fossi ¢ canali,
impianto di opere d'arte, regolarizzazione o approfondimento di alvei in magra. Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove
occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un b te massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie nonché il relativo
accantonamento di terreno vegetale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta o lo
stoccaggio nell'ambito del cantiere del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. per il successivo riutilizzo, con 'onere del riempimento
degli scavi rimasti aperti.

E' inolire compreso quanto aliro occorre per dare I'opera finita.

(Rif. EP.R. 19.01.002)

euro (cinque/62)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI .

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi nafura ¢ consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a me 1, Sono inoltre compresi: 1a demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; 'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione ¢ la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

- Scavi fino alla profondita di m.3,00

(Rif. E.P.R. 19.01,001.001)

curo (quattordici/74)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a me 1. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali shatacchiature ed il relativo recupero; 'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione ¢ la manovra dei mezzi meceanici ¢ degli attrezzi d'opera; V'eventuale rinterro delle
materie deposilate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, {ino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,

- Scavi dalla profondita di m.3,01 fino a m. 4,00.

(Rif. E.P.R.19.01.001.002)

euro (diciassette/S0)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ¢ i relitti di murature fino a mc 1. Sono inoltre comptesi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; 'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere [utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo searico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta, E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita.

- Scavi dalla profondita di m.4,01 fino a m. 5,00.

(Rif. E.P.R.19.01.001.003)

euro (diciannove/50)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche o di sottofondazione stradale, con materiali scevri da sostanze organiche, eseguito con
mezzo meccanico. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e pilonatura a strati non superiori a ¢cm 30; la bagnatura; i necessari
ricarichi; i movimenti dei materiali; il carico, il trasporlo e lo scarico nel luogo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre perf
dare il lavoro finito. - Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
(Rif. E.P.R. 17.01.011.001).

euro (tre/12)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AL GRUPPI Al, A2-4, A2-5¢ A3.

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 ¢ A3 provenienti da cave di prestito.

Sono compresi :

La preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio ¢ la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; Peventuale indennita’ di cava;
il prelicvo ¢l trasporio dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza ¢ con qualunque  mezzo; la compattazione meccanica a strati
di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore della prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di
C.S.A.; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di
em 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per date il lavoro finito.

Verra' computato il volume del rilevato finito.

(Rif. E.P.R. 19.02.007.001).

euro (ventitre/69)

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti,

ne

mc

me

5,62

14,74

17,50

19,50

. 3,12

23,69
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caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello clastomerico, fornito ¢ posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo dicm 15
+ 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine ¢ asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di
posa.

Num.Ord. , unta | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la

regola del Terzaghi per D.85 % D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per oftenere la necessaria

granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro

magistero.

(Rif. E.P.R. 19.02.009).

euro (trentaquattro/14) me 34,14
Nr. 8 PIETRISCO PROVENIENTE DA ROCCIA DI CALCARE MASSICCIO.
A04.009 Pietrisco proveniente da roccia di calcare massiceio, del tipo 40/70, fornito e posto in opera.

Compreso :

la rullatura e quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (trentauno/45) e 3145
Nr. 9 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO CORRUGATA E MICROFESSURATA.
B02.002.001 |Tubazione in pve rigido corrugata e microfessurata, per 'esecuzione di drenaggi, fornita ¢ posta in opera.

Compreso :

Quanto altro occorre per dare l'opera finita.

- Del diametro da 81 a 150 mm

(Rif. E.P.R. 17.02.045.001).

euro (undici/88) ml 11,88
Nr. 10 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO CORRUGATA E MICROFESSURATA.
B02.002.002 [Tubazione in pve rigido corrugata e microfessurata, per esecuzione di drenaggi, fornita ¢ posta in opera.

Compreso :

Quanto altro occorre per dare I'opera finita.

- Del diametro da 151 a 160 mm.

(Rif. EP.R. 17.02.045.002).

euro (quattordici/16) ml 14,16
Nr. 11 CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE.
B02.003.001 [Cavidotto flessibile a doppia parete ( corrugata all'esterno e liscia all'interno ) in polietilene ad alta densita dotato di resistenza allo

schiacciamento 750 N, resistenza di isolamento 100 microhomm conforme a norme CEI EN 50086, con marchio IMQ.

Fornito ¢ posto in opera entro scavo predisposto ad una profonditd non inferiore a 150 cm dal piano di campagna.

- Del diametro di mm 110.

euro {quattro/50) ml 4,50
Nr. 12 CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE.
B02.003.002 [Cavidotto flessibile a doppia parete ( corrugata all'esterno ¢ liscia all'interno ) in polietilenc ad alta densita dotato di resistenza allo

schiacciamento 750 N, resistenza di isolamento 100 microhomm conforme a norme CEL EN 50086, con marchio IMQ.

Fornito e posto in opera entro scavo predisposto ad una profondita non inferiore a 150 cm dal piano di campagna.

- Del diametro di mm 160. )

euro (s¢i/00) ml 6,00
Nr. 13 TELI DI GEOTESSILE
B02.008 Fornitura ¢ posa in opera di teli di geotessile in poliestere realizzato mediante filatura diretta, per rivestimento drenaggi.

11 tessuto dovrd avere un peso unitario di almeno 150 g/mq, permeabilitd di circa 500 //mg/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a

secco e 0,15 mm umido, resistenza a trazione 10 kN/m, stabilizzalo ai raggi UV. Il fornitore deve provare che da parte del produttore

viene applicato un sistema di garanzia della qualita conforme alla ISO 9001.11 prodotto dovra essere inoltre fornito con marcatura dei

rotoli secondo la 1ISO 10320 unitamente al marchio di Conformii# Europeo CE.

Compreso: ogni onere e sfrido per taglio, sovrapposizione per risvolti, sistemazione e quanto altro necessario per dare i'opera a

perfetta regola d'arte.

Misurazione: per sviluppo di superficie effettivamente rivestita nello scavo del drenaggio.

euro (due/35) mq 2,35
Nr. 14 TELI DI GEOSINTETICO-TIPO GEOTESSUTO
B02.009 Fornitura ¢ posa di geotessile tessuto ottenuto da intreccio di bandelle di polipropilene lungo due direzioni ortogonali. 1 polipropilene

wtilizzato dovra' contenere stabilizzanti UV, e il geotessuto sara’ fornito con colore nero.

11 geotessuto di grammatura 120 g/mq, avra' una resistenza al punzonamento CBR, misurata secondo la norma BS 6906/4, non

inferiore a 2600 N. La resistenza a trazione minima, misurata secondo la norma BS 6906/1, sara' rispettivamente di: 19KXN/m nella

direzione longitudinale ¢ 17 KN/m nella direzione trasversale. L'allungamento a frazione non dovra’ superare il 30% in entrambe le

direzioni.

1l diametro di filirazione efficace sara' di 240 micron.

Compreso ogni onere e sfrido per taglio, sovrapposizione per risvolti fino a 20cm, sistemazione e quanto altro necessario per dare

I'opera a perfetta regola d'atte.

Misurazione: per sviluppo di superficie effettivamente rivestita.

euro (due/50) mq 2,50
Nr. 15 TUBO IN PVC 303/1 (SN4)
B02.013.002 [Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigide) con

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 16
B02.013.003

Nr. 17
B02.013.004

Nr. 18
B02.014.001

Nr. 19
B02.014.003

Sono compresi :

la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante
la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta
in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso lo scavo con altezza misurata
all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove compaia il riempimento dello
spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali ¢ quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

- Diametro estemo mm 250.

curo (sessantasci/15)

TUBO IN PVC 303/1 (SN4)

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UN1 CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo dif
anello elastomerico, fornito ¢ posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15
-+ 1710 del diametro del tubo, con un rinflanco € ricoprimento con sabbia fine ¢ asciutta o ghiaictto dello stesso spessore del piano di
posa.

Sono compresi :

la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotiamento; la formazione del piano di posa mediante
la fornitura ¢ preparazione di un letio di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia fine e ascintta dello stesso spessore del piano di posa; I prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta
in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso lo scavo con altezza misurata
all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove compaia il riempimento dello
spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare 1a tubazione finita e funzionante.

- Diametro esterno mm 315.

euro (ottantatre/79)

TUBO IN PVC 303/1 (SN4)

‘Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - per traffico medio, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato sccondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchicre completo di
anello elastomerico, fornito ¢ posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15
+ 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine ¢ asciutta o ghiaietto dello stesso spessore de! piano di
posa.

Sono compresi :

la posa anche in presenza di acqua fino ad un batfente di cm 20 ed il relativo aggotiamento; la formazione del piano di posa mediante
la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta
in opera previste dalla vigente normativa e 1a fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso lo scavo con altezza misurata
all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove.compaia il riempimento dello
spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare Ia tubazione finita ¢ funzionante.

- Diametro estermo mim 400.

euro (centocinque/26)

TUBO IN PVC 303/2 (SN2)

Tubo in PVC per fognature serie SN 2. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico leggero, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciufo ¢ accreditato Sincert, con giunto de! tipo a bicchiere completo dij
ancllo clastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15
+ 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine ¢ asciutta dello stesso spessore del piano di posa.

Sono compresi : .

la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di em 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante
la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15+ 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta
in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso lo scavo con altezza misurata
all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam,, il rinterro con materiale arido ove compaia il riempimento dello
spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare la tubazione finita ¢ funzionante.

- Diametro esterno mm 200.

euro (cinquantatre/79)

TUBO IN PVC 303/2 (SN2)

Tubo in PVC per fognature serie SN 2. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico leggero, con marchio di conformita di prodotto
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accredifato Sincert, con giunto del tipo a bicchicre completo dj)
anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15
+ 1/10 del diameiro del tubo, con un rinfianco ¢ ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa.

Sono compresi :

la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante
la fornitura e preparazione di un leito di sabbia dello spessore minimo di em 15 + 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta
in opera previste dalla vigente normativa ¢ la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso lo scavo con altezza misurata
all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam,, il rinterro con materiale arido ove compaia il riempimento dello
spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

- Diametro esterno mm 315.

ml

ml

ml

ml

66,15

83,79

105,26

53,79
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Sono compresi :

la sigillatura ¢ la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessor
dicm 15, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.

- Por pozzetti con dimensioni di cm 80x80x80.

(Rif. E.P.R. 18.03.003.005).

Num.Ord. , unith \ pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

euro (settantanove/19) ml 79,19
Nr. 20 TUBO IN PVC 303/2 (SN2)
B02.014.004 | Tubo in PVC per fognature serie SN 2. Tubo estruso con miscela a base di policlorure di vinile non plastificato (PVC rigido) con

caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1, tipo SN 2 per traffico leggero, con marchio di conformita di prodotto

rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto ¢ accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di

anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di em 15

+ 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa.

Sono compresi :

la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante

la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo; il rinfianco ed il

ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di poss; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta

in opera previste dalla vigente normativa ¢ la fornitura dei relativi certificati. E' inolfre compreso lo scavo con altezza misurata

all'estradosso del tubo che deve essere H>1.00 o H>1.5 Diam., il rinterro con materiale arido ove compaia il riempimento dello

spessore minimo di stabilizzato 0-25 pari a 50 cm, i pezzi speciali € quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

- Diametro esterno mm 400.

euro (novantasette/73) ml 91,73
Nr. 21 POZZETTO DI RACCORDO
B02.016.004 [Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

anch'esso in cemento, fornito ¢ posto in opera.

Sono compresi :

la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ¢ alla base per

uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ¢ funzionante.

- Pozzetto delle dimensioni interne di cm 60x60x60.

(Rif. E.P.R. 18.03.001.004).

euro (centofredici/70) ognuno 113,70
Nr. 22 POZZETTO DI RACCORDO
B02.016.005 {Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato completo di chiusino carrabile 0 non carrabile a scelta della D.L.

anch'esso in cemento, fornito e posto in opera.

Sono compresi :

Ia sigillatura ¢ la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per

uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Vopera finita e funzionante.

- Pozzetto delle dimensioni interne di cm 80x80x80.

(Rif. E.P.R. 18.03.001.005).

euro (duecentoofto/45) ognuno 208,45
Nr. 23 POZZETTO DI RACCORDO 7
B02.016.006 [Pozzetto prefabbricato in centento vibrato non diaframmato completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

anch'esso in cemento, fornito e posto in opera.

Sono compresi :

la sigillatura e {a frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ¢ alla base per

uno spessore di cm 15. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita e funzionante.

- Pozzetto delle dimensioni interne di em 100x100x100.

(Rif. E.P.R. 18.03.001.006).

curo (duccentoscssantaotto/67) ognuno 268,67
Nr. 24 POZZETTO DI RACCORDO
B02.016.007 |Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

anch'esso in cemento, fornito e posto in opera.

Sono compresi :

la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati ¢ alla base per

uno spessore di cm 15. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita e funzionante,

- Pozzetto delle dimensioni interne di cm 120x120x120.

(Rif. E.P.R. 18.03.001.007).

euro (trecentoquarantadue/78) ognuno 342,78
Nr. 25 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO
B02.017.004 |Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito ¢ posto in opera.

Sono compresi :

la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavoe ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessord

di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.

- Per pozzetti con dimensioni di cm 60x60x60.

(Rif. E.P.R. 18.03.003.004).

euro (trentasei/01) ognuno 36,01
Nr. 26 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO
B02.017.005 |Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito ¢ posto in opera.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 27
B02.017.006

Nr. 28
B02.017.007

Nr. 29
B02.020.002

Nr. 30
B02.020.005

Nr. 31
B02.020.007

Nr. 32
B05.001.002

Nr. 33
B05.001.003

curo (sessantaseif02)

PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO

Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzelti, fornito e posto in opera.

Sono compresi ;

la sigillatura ¢ la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessorg
di em 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita e funzionante.

- Per pozzetti con dimensioni di cm 100x100x100.

(Rif. E.P.R. 18.03.003.006).

euro (ottantacingue/09)

PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO

Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito € posto in opera.

Sono compresi : :

la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessorg
di em 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita e funzionaunte.

- Per pozzetti con dimensioni di cm 120x120x120.

(Rif. E.P.R. 18.03.003.007).

euro (centootto/S6)

GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera.
Compresi per i chivsini ;

il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezionc; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione.

Sono inoltre compresi :

le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI
EN 124 ¢ della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,

- Chiusino con resistenza a rottura di t 25. ’

(Rif. E.P.R. 18.03.018.002).

euro (quattro/08)

GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE,

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 ¢ UNI EN124, fomiti e posti in apera.
Compresi per i chiusini :

il passo d'uomeo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione.

Sono inoltre compresi : . i

le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del maferiale alle norme UNI 4544 c alle norme UNI
EN 124 e della resistenza a rottura. E' inolire compreso quanto altre occorre per dare il lavoro finito.

- Caditoia con resistenza a rottura di t 25.

(Rif. E.P.R. 18.03.018.005)

euro (quattro/26)

GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE,

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 ¢ UNI EN124, forniti ¢ posti in opera.
Compresi per i chiusini :

il passo d'wvomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di
articolazione.

Sono inoltre compresi :

fe opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norine UNI 4544 e alle norme UNI
EN 124 e della resistenza a rottura. E' inolirc compreso quanto alfro occorre per dare il lavoro finito.

- Griglia concava o piana con resistenza a rottura di £ 25.

(Rif. E.P.R. 18.03.018.007)

euro (sei/29)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI

Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione ¢ per rinfianchi, confezionato a norma di
legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione}
del getto ed al procedimento di posa in opera de! calcestruzzo, comprensiva di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme ministeriali, 'eventuale onere della pompa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse le eventuali casseforme.

- Impasto con q.1i 2,50 di cemento 325 e comunque con Rek non inferiore a Kg/fcmgq 200.

(Rif. E.P.R. 03.03.001.002)

euro (centotredici/d9)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI
Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o soltofondazione, confezionato a norma di legge con cementd
325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tulti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme;
I'eventuale onere della pompa.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Sono escluse le eventuali casseforme.

ognuno

ognuno

ognuno

Kg

Kg

Ke

me

66,02

85,09

108,56

4,08

426

6,29

113,49
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compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A. Sono compresi: I'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio.
MISCELA PASSANTE % TOTALE IN PESO

| Seriecrivelli | Dim.Max.71 | Dim.Max.30 |
| e Setacci UNI | | I
| 71 1 100 | 100 |
| 30 } 70-100 | 100 |
| 15 ] 50- 80 | 70 - 100 |

Num.Ord. . i ) pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

- Impasto con Kg x mc 325 di cemento ¢ comunque con Rek non inferiore a 250 Kg/emq.

(Rif. E.P.R. 03.03.001.003).

euro (centodiciassette/61) me 117,61
Nr. 34 CUNETTE
B05.003 Cunette della larghezza minima di cm 40 e spessore minimo cm 10 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 per me, lisciato

fine con colletta di cemento. E' compreso 'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita,

(Rif. E.P.R. 03.03.010).

enro (ventitre/77) ml 23,77
Nr. 35 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
B05.012 Rete in acciaio eleftrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diamelro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;

la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

(Rif. E.P.R. 03.05.002).

euro (uno/64) kg 1,64
Nr. 36 ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DRENANTE CONTINUO
B07.001 Esecuzione di diaframma drenante continuo, dello spessore di mm 800 realizzato sino alla profondith massima di m. 15,00, mediante

scavo con idonee benne oleodinamiche, in terreni normalmente scavabili compresa la fornitura ¢ posa in opera del drenaggio eseguito

con ghiaia lavata 10-30 mm prevista in progetto, nonche ogni accorgimento per garantire Ia perfetta continuita del sctto con I'impicgo

di colonne giunto metalliche estraibili per il sostegno temporaneo laterale del materiale di riempimento. E' compreso, al di sopra del

materiale drenante, il geotessile di separazione ¢ almeno m 1.5 di rinterro.

La misura del diaframma ai fini contabili ¢' assunta pari alla superficie di ghiaia effeftivamente posta in opera.

E' compresa la formazione e/o apertura di piste atle a garantire il movimento dei mezzi meccanici e relativa sistemazione dei piani di

lavoro. :

Compreso altres il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dallo scavo.

euro (oftantaquattro/75) mq 84,75
Nr. 37 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA LAVATIL
B07.014 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono

compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; I'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'opera finita.

(Rif. EP.R. 17.02.046)

euro (sedici/38) me 16,38
Nr. 38 FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni de;
B08.001.001 |tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi altezza di m 0,50 o m 1,00, realizzate in

rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la norinativa vigente avente un diametro compreso fral

2,20 e 3,90 mm, rivestifi in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo

maggiore di 255 g/mq. 1 materiali doveanno essere certificati da sistema di qualita in conformita alle normative in vigore. Sono -

compresi: la fornitura e 1a posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il

riempimento dei gabbioni stessi disposto a sirati, ben assestato; la formazione della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una

muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente

per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento.

(Rif. E.P.R. 17.02.039.001).

euro (centodiciotto/76) me 118,76
Nr. 39 FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA. Formuzione di gabbionate eseguite con gabbioni de;
B08.00(.002 |tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi altezza di m 0,50 o m 1,00, realizzate in

rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diamefro compreso fra

2,20 ¢ 3,90 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio classe A o con forte zincatura con un quantitativo

maggiore di 255 g/mq. 1 materiali dovranno essere certificati da sistema di qualita in conformitd alle normative in vigore. Sono

compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura ¢ la posa in opera del pietrame occorrente per il

riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato; la formazione della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una

muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente

per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. & inolire compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per gabbioni di altezza 0,50 m

(Rif. E.P.R. 17.02.039.002).

euro (centoventiotto/50) me 128,50
Nr. 40 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE
C01.001.001 {Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0 - 25 / 0 - 70, mediante la
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 41
C01.001.002

Nr. 42
C01.001.005

10 | 30-70 | 50-85 I
5 | 23-55 | 35-65 I
2 | 15-40 |  25-50 i
04 | 8-25 | 15-30 [
0.07 | 2-15 | 5-15 |

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi  d'argilla, La percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova  AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effetiuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sard costipato su tuita la sua larghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del C.S.A.

Compreso :

La preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Misurazione a compattazione avvenula - tipo 0 - 25.

(Rif. E.P.R. 19.13.001.001).

euro (trentaseif22)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipe 0 - 25 /0 - 70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio.

MISCELA PASSANTE % TOTALE IN PESO

| Seriecrivelli | Dim.Max.71 | Dim, Max.30 |
| e Setacci UNI | ] |

[ 7 | 100 [
| 30 | 70-100 |
I 15 | 50-80 |
| 10 | 30-70 |
I 5 | 23-55 |  35-65
i 2 | 15-40 |
i 0.4 | 8-25 |
| 0.07 | 2-15 |

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi  d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova  AASHO 96. Le percentuali
granulomeiriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte fanto dopo il suo impicgo sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. 11 passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La iniscela deve avere un valore C.B.R. saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale ¢ lo spianamento, oghi strato sara costipato su tutta la sua larghezza fino a
raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificsta indicata nelle prescrizioni tecniche del C.S.A.

Compreso :

La preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale  lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Misurazione a compattazione avvenuta - tipo 0 - 70.

(Rif. E.P.R. 19.13.001.002).

euro (trentaquatéro/94)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0 - 25 / 0 - 70, mediante la
compatiazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad oftenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A. Sono compresi: ['umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio.

MISCELA PASSANTE % TOTALE IN PESO

| Seriecrivelli | Dim.Max.71 | Dim.Max.30 |
| e Setacci UNI | ] i
| 7 | 100 | 100 |
| 30 | 70-100 ] 100 |
| 15 | 50-80 | 70 - 100 |
| 10 | 30-70 | 50 -85 |
| 5 | 23-55 | 35-65 |
| 2 | 15-40 | 25-50 |
| 04 | 8-25 | 15-30 |
| 0.07 | 2-15 | 5-15 |

me

36,22

34,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 43
C01.001.006

Nr. 44
C01.002.001

Nr. 45
C01.002.002

NI. 46
C01.008.001

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi  d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore & 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni defla AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sara costipato su tutta la sua larghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del C.S.A.

Compreso :

La preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito € quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Misurazione su autocarro - tipo 0 - 25.

euro (uno/91)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, fipo 0 - 25 /0 - 70, mediante la
compattazione eseguila a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del C.S.A. Sono compresi: 'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio.

MISCELA PASSANTE % TOTALE IN PESO

| Seriecrivelli | Dim.Max.71 | Dim.Max.30 |
| eSetacci UNI | | |

[ 100 [
| 70-100 | ]
| 50-80 | |

10 | 30-70 | [
| 23-55 | 35-65 I
| 15-40 | !
| 8-25 ! ]
| 2-15 | |

0.4
0.07

w

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle “prove effeituate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n, 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. If passante al setaccio n.40 deve
avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sara costipato su tutta la sua larghezza fino a
raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificate indicata nelle prescrizioni tecniche del C.S.A.

Compreso :

La preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale ¢ lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove
di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Misurazione su autocarro - tipo 0 - 70.

euro (uno/84)

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso I'onere del successivo spandimento sulla
superficie detlo strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mgq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione ¢ costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro oner
per dare il lavoro compiuto secondo le modalita® prescritte, misurato in opera dopo la compattazione.

(Rif. E.P.R. 19.13.002).

euro (cinquanta/26)

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria in tutto rispondente atle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno sirato di sabbia; compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro oner
per dare il lavoro compiuto sccondo le modalita’ prescritte.

- Misurazione su autocarro.

euro (due/75)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO "BINDER CHIUSO"

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo "binder" ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalitd indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficic di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% ( ECR ) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera
graniglialura successiva.

Compreso :

La fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni

qli 1,91

qi 1,84

me 50,26

q.i 2,75

COMMITTENTE:
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altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20-0/18 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V® Cat. Norme C.N.R.

- Misurato su autocarro.

(Rif. E.P.R. 19.13.004.001)

euro (sette/90) q.li 7,90
Nr. 47 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO "BINDER CHIUSO"
C01.008.003 jConglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo "binder” ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa

sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% ( ECR ) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera

granigliatura successiva.

Compreso :

L fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetia regola d'arte.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Norme C.N.R.

- Misurato su autocarro.

(Rif. E.P.R. 19.13.004.003)

curo (sette/32) q.li 7,32
Nr. 48 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI DOPPIO STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA
C01.012 BITUMI MODIFICATI CON SBS AL 70% E INERTI DI PRIMA CATEGORIA. - tipo 1 -

Trattamento superficiale " DOPPIO STRATO " costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al 70% di

bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali ( stirolo-butadicne-stirolo-radiale ), in ragione di Kg. 1,2 al mq data uniformemente

con apposita autocisterna spanditrice automatica afla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del piano viabile.

Immediata stesa di pietrischetto di 1° categoria, avente pezzatura di 8 - 12 mm. data uniformemente in ragione di litri 7 - 9 al mq.

Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg.1,3 al

mgq applicata come sopra.

Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 3 - 6 mm data uniformemente in ragione di litri 4 - 6 al mq seguita da

adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonché pulizia finale anche a piu riprese, mediante motospazzatrice, al fine di rendere

la superficie perfettamente esente da graniglie mobili.

Compreso nel prezzo ogni materiale, segnaletica stradale, pilotaggio del traffico, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro compiutq

a perfetta regola d'arte.

(Rif. E.P.R. 19.13.017)

eure (quatire/27) mq 4,27
Nr. 49 CANALETTE PREFABBRICATE COPRIFOSSO IN CEMENTO
D01.001.001 [Canalette coprifosso realizzate con elementi prefabbricati in cemento vibrato, a sezione trapezia, forniti e posti in opera.

Compresi : ’

lo scavo per la posa in opera delle canalette ivi compreso il carico, trasporfo e scarico a discarica del materiale di risuita, la

preparazione del piano di posa con leito di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi, la

regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale ¢ la sigillatrura dei giunti con malta cementizia. B inolire

compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

- Delle dimensioni di em 55x39x50

euro (ventiotto/23) ml 28,23
Nr. 50 CANALETTE PREFABBRICATE COPRIFOSSO IN CEMENTO
D01.001.002 |Canalette coprifosso realizzate con elementi prefabbricati in cemento vibrato, a sezione trapezia, forniti e posti in opera.

Compresi :

lo scavo per la posa in opera delle canalette ivi compreso il carico, trasporto € scarico a discarica del materiale di risulta, la

preparazione del piano di posa con lefto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi, la

regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale e la sigillatrura dei giunti con malta cementizia. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare Yopera finita.

- Delle dimensioni di cm 75x56x50

euro (trentaquattro/39) ml 34,39
Nr. 51 CANALETTE PREFABBRICATE COPRIFOSSO IN CEMENTO
D01.001.003 [Canalette coprifosso realizzate con elementi prefabbricati in cemento vibrato, a sezione trapezia, forniti e posti in opera.

Compresi

lo scavo per la posa in opera delle canalette ivi compreso il carico, trasporto e scarico a discarica dél materiale di risulta, la

preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compaftato sui fianchi, la

regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale e la sigillatrura dei giunti con malta cementizia. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

- Delle dimensioni di cm 120x40x40

euro (sessanta/00) ml 60,00
Nr. 52 EMBRICI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO
D01.002 Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20, in conglomerato cementizio vibrato avente Rek

> 250 Kg/cmq fornite e poste in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Sono
compresi: lo scavo; il costipamento del terreno d'appoggio della condotia; il bloccaggio delle canalette mediante paletti di castagno di
diamefro in punta non inferiore a cm 6 e di lunghezza cm 80 o tondini in acciaio diametro mm 24, infissi a forza nel terreno; il
raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso compresso. E' inoltre compreso quanto aliro
occorre per dare il lavoro finito.

- Con tegoli da cm 50x38/50 altezza = om 15/20.

COMMITTENTE:
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Nr. 53
D01.005.001

Nr. 54
D01.005.002

Nr. 55
NP.01

(Rif. E.P.R. 19.14.060).
euro (ventitre/S6)

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO

Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera.

Compreso :

lo scavo e il sottostante basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 em in calcestruzzo di cemento, ¢ la stuccatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

- Cordoncino delle dimensioni di cm 10/15 x 25 x 50-100 di lunghezza

(Rif. E.P.R. 19.18.032).

curo (sedici/55)

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO

Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, con spigolo arrotondato, fornito € posto in opera.

Compreso :

lo scavo e il sottostante basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e 1a stuccatura, I'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

- Cordoncino delle dimensioni di cm 10/15 x 35 x 50-100 di lunghezza

euro (ventidue/20)

FORNITURA A "PIE' D'OPERA" DI BLOCCHI IN CLS. Fornitura a pie' d'opera di blocchi ion cls di dimensioni non inferiori ad
0.7x0.720.7 confezionati fuori opera. Sono compresi : il trasporto, la necessaria stagionatura non inferiore a 30 gg, il gangio di ferro
per la loro sistemazione e legatura.

euro (novanta/82)

Data, 07/07/2015

mi

ml

ml

me

23,56

16,55

22,20

90,82
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